
FILTraCja, odpyLaNIE, odkurzaNIE, bHp, aTEX

To pierwszy tego rodzaju, dwukanałowy prze-
nośny czujnik współdziałający z każdym typem 

panela dekompresyjnego produkcji Elfab: jedno- 
i wielowarstwowym, konstrukcji płaskiej jak i wypu-
kłej.

„GSM-Tel” sprawdza się w  ekstremalnie oddalo-
nych instalacjach a  użytkownicy otrzymają w  pełni 
skonfigurowany sygnał tekstowy o  zaistniałej akty-
wacji panelu nie będąc w  bezpośrednim sąsiedz-
twie procesu. Ten ekonomiczny system jest bardzo 
prosty w skonfigurowaniu i użytkowaniu. 

Baterie zasilające GSM-TEL są wielokrotnego 
użytku, niezależnie od aktywacji panela oraz mają 
wydłużony czas użytkowania a  w  razie potrzeby 
ich wymiana jest szybka i  prosta.  To nowoczesne 
rozwiązanie nie będzie emitować fałszywego alar-
mu i  zapewni najwyższą niezawodność dla więk-
szości aplikacji wymagających zastosowania paneli 
dekompresyjnych.

GSM-TEL system jest pochodną istniejącego czuj-
nika Vent-Tel czyniąc ofertę dostosowaną do jeszcze 
szerszej grupy klientów na całym świecie. 

Prosimy o  kontakt na sales@elfab.com po więcej 
informacji.

Natychmiastowe powiadomienie 
bezpośrednio na telefon komórkowy 
o zadziałaniu paneli dekompresyjnych

Ekspert w dziedzinie zarządzania ciśnieniem: fi rma Elfab Ltd wprowadzała pierwszy na rynku system detekcji, stanowiący połą-
czenie tradycyjnego czujnika zerwania paneli z nowoczesną i bezprzewodową technologią GSM do natychmiastowego noty-
fi kowania o aktywacji panela dekompresyjnego w warunkach zdalnych. Elfab jest producentem niefragmentujących paneli 
dekopresyjnych, zapewniających pełny zrzut ciśnienia i występujących w wielu kształtach i wymiarach, stosownie do aplikacji. 
Rozwiązania te znajdują zastosowanie w strefach zagrożonych wybuchem w wielu gałęziach przemysłu.  

 Zapytania ofertowe i dalsze pytania 
 prosimy kierować do: 

Anna Tytula
Elfab Limited 
Atrium International
AL. Jana Pawła II 23, 00-854
WARSZAWA 
tel: +48 (22) 65 38 604
e-mail: pr@elfab.com 
website: www.elfab.com 


