
 

 

 

9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu 

Materiałów Sypkich i Masowych. 
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Budowa elementów Rosta 



 



 



 



 







Podajniki mimośrodowe 




  





  





  



Najczęściej stosowane 

zawieszenia 







  



Najczęstsze problemy w urządzeniach z listwami 

















 



Najczęstsze problemy w urządzeniach z listwami 















  

Najczęstsze problemy w urządzeniach z wahaczami  

(ramiona z tulejami zalewanymi gumą) 



Elementy Rosta w jedno-masowych 

podajnikach mimośrodowych 





  



Elementy Rosta w jedno-masowych 

podajnikach mimośrodowych z akumulatorami 







  



Elementy Rosta w dwu-masowych 

podajnikach mimośrodowych 









Kierunek transportu w dwu-masowych 

podajnikach mimośrodowych 



Zawieszenia Rosta w podajnikach z napędami 

odśrodkowymi (wzbudnicami drgań) 



Zawieszenia Rosta w urządzeniach typu  

„Silent-Flow” 



Zawieszenia Rosta w urządzeniach typu  

„Silent-Flow” 



Zawieszenia Rosta w urządzeniach typu  

„Silent-Flow” 



Zawieszenia Rosta w dozownikach i naważarkach 



Zawieszenia Rosta w „podajnikach szuflowych” 











Zawieszenia Rosta w wielopokładowych 

podajnikach mimośrodowych 



Zawieszenia Rosta w wielopokładowych 

podajnikach mimośrodowych 





















Zalety zawieszeń Rosta 



 

 

 

 

 

 


