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Dozowniki celkowe 
oferowane przez OZB
Polska � rma PHU OZB R. Buchowski i G. Zawada sp.j. z Bolesławca od wielu lat jest 
dystrybutorem dozowników celkowych holenderskiego przedsiębiorstwa VDL 
Industrial Products, światowego producenta komponentów służących do transpor-
tu materiałów sypkich.

Poniżej wybrane dozowniki celkowe VDL oferowane przez � rmę OZB:

TYP HT
Wymiar kołnierza przyłączeniowego: DN 250 – DN 450

Pojemność wirnika: 6,5 do 35 l

Obudowa i pokrywy: odlew żeliwny, opcjonalnie powlekane chromem lub niklem 

Wirnik: stal węglowa lub stal nierdzewna, z 6 lub 8 celkami oraz z wymiennymi i re-
gulowanymi listwami wirnika

Łożyska: zewnętrzne z brązu

Maksymalna różnica ciśnień: 0,05 bar (z 6 celkami), 0,1 bar (z 8 celkami)

TYP HT-S
Wymiar kołnierza przyłączeniowego: DN 250 – DN 450

Pojemność wirnika: 6,5 do 35 l

Obudowa i pokrywy: odlew żeliwny, opcjonalnie powlekane chromem lub niklem

Wirnik: stal węglowa lub stal nierdzewna, z 8 celkami ze stałymi lub wymiennymi 
listwami wirnika

Łożyska: zewnętrzne kulkowe

Uszczelnienie wału: regulowane dławicowe oraz opcjonalnie z możliwością przedmuchu

Maksymalana różnica ciśnień: 0,4 bar

TYP HT-S HB
Wymiar kołnierza przyłączeniowego: DN 250 – DN 350, odporne na wysoką temperaturę

Pojemność wirnika: 6,5 do 20 l

Obudowa i pokrywy: odlew żeliwny, opcjonalnie powlekane chromem lub niklem

Wirnik: stal węglowa lub stal nierdzewna, z 8 celkami ze stałymi lub wymiennymi 
listwami wirnika

Łożyska: zewnętrzne kulkowe

Uszczelnienie wału: regulowane dławicowe oraz opcjonalnie z możliwością przedmuchu

Maksymalana różnica ciśnień: 0,4 bar

Temperatura: maks. 300°C

TYP HT-(S) EX
Wymiar kołnierza przyłączeniowego: DN 250 – DN 350

Pojemność wirnika: 6,5 do 20 l

Obudowa i pokrywy: odlew żeliwny, opcjonalnie powlekane chromem lub niklem

Wirnik: stal węglowa lub stal nierdzewna, z 8 celkami ze stałymi lub wymiennymi li-
stwami wirnika z vulkollanu (PU)

Łożyska: zewnętrzne z brązu lub kulkowe

ATEX:
Zabezpieczenie przed energią powstałą w wyniku eksplozji, ognioodpor-
ność do 1,7 bar (listwy z vulkollanu) lub do 2,5 bar (wirnik z listwami ze stali 
węglowej lub ze stali nierdzewnej)

Znak: CE 0588 Ex II ID/* c T4 Ex D (urządzenie bezpieczeństwa) FSA 12 ATEX 1620 X

Proponowane przez OZB dozowniki celko-
we przeznaczone są do kontrolowanego 

rozładunku materiałów sypkich, np. z silosów, 

zbiorników, cyklonów czy � ltrów. Znajdują one 
praktyczne zastosowanie w  wielu gałęziach 
przemysłu – m.in. w branży spożywczej, che-

micznej, energetycznej, budowlanej czy cera-
micznej. Dozowniki te są również dostępne 
w wersji ATEX (zgodnej z dyrektywą ATEX 95).
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